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Tipo de cadena
ANSI     DIN 8187

Tipo Art. Nº
Nº de 
dientes

W L Par de apriete 
[Nm]

Rango de ajuste lateral
R

Tamaño 
SE

Peso [kg]

Simple “S”
35
40
50
60
60
80
100
120

ISO 06 B-1
ISO 08 B-1
ISO 10 B-1
ISO 12 B-1
ISO 12 B-1
ISO 16 B-1
ISO 20 B-1
ISO 24 B-1

N3/8" –10 S
N1/2" –10 S
N5/8" –12 S
N3/4" –12 S
N3/4" –20 S
N1" –20 S
N1 1/4" –20 S
N1 1/2" –20 S

06 510 001
06 510 002
06 510 003
06 510 004
06 510 005
06 510 006
06 510 007
06 510 008

15
15
15
15
15
13
13
11

M10
M10
M12
M12
M20
M20
M20
M20

55
55
80
80
100
100
100
140

20
20
35
35
165
165
165
165

22 – 43 / 23 – 43
23 – 44
27 – 65
27 – 65
40 – 80
40 – 80

40 – 80 / 48 – 80
40 – 120 / 48 – 120

15 /18
18
27
27
38
38

45 / 50
45 / 50

0.15
0.20
0.35
0.55
0.85
1.25
2.00
2.35

Doble “D”
35
40
50
60
60
80
100
120

ISO 06 B-2
ISO 08 B-2
ISO 10 B-2
ISO 12 B-2
ISO 12 B-2
ISO 16 B-2
ISO 20 B-2
ISO 24 B-2

N3/8" –10 D
N1/2" –10 D
N5/8" –12 D
N3/4" –12 D
N3/4" –20 D
N1" –20 D
N1 1/4" –20 D
N1 1/2" –20 D

06 520 001
06 520 002
06 520 003
06 520 004
06 520 005
06 520 006
06 520 007
06 520 008

15
15
15
15
15
13
13
11

M10
M10
M12
M12
M20
M20
M20
M20

55
55
80
80
120
120
140
140

20
20
35
35
165
165
165
165

27 – 39 / 28 – 39
30 – 37
36 – 57
37 – 56
50 – 90
55 – 84

60 – 102 / 68 – 102
65 – 97 / 73 – 97

15 /18
18
27
27
38
38

45 / 50
45 / 50

2.00
0.35
0.60
1.05
1.35
2.10
3.60
4.25

Triple “T”
35
40
50
50
60
80
100
120

ISO 06 B-3
ISO 08 B-3
ISO 10 B-3
ISO 10 B-3
ISO 12 B-3
ISO 16 B-3
ISO 20 B-3
ISO 24 B-3

N3/8" –10 T
N1/2" –12 T
N5/8" –12 T
N5/8" –20 T
N3/4" –20 T
N1" –20 T
N1 1/4" –20 T
N1 1/2" –20 T

06 530 001
06 530 002
06 530 003
06 530 004
06 530 005
06 530 006
06 530 007
06 530 008

15
15
15
15
15
13
13
11

M10
M12
M12
M20
M20
M20
M20
M20

70
80
80
120
120
160
160
180

20
35
35
165
165
165
165
165

33 – 48
41 – 51
43 – 50
56 – 84
59 – 80
74 – 108

78 – 105 / 86 – 105
90 – 111/ 98 – 111

18
27
27
38
38
45

45 / 50
45 / 50

0.25
0.50
0.95
1.25
1.50
2.90
5.20
6.20

Tipo de cadena              
  ANSI       DIN 8187

Tipo Art. Nº
Nº de 
dientes

A B C D
Peso 
[kg]

35
40
40
50
50
60
60
80
100
120

ISO 06 B
ISO 08 B
ISO 08 B
ISO 10 B
ISO 10 B
ISO 12 B
ISO 12 B
ISO 16 B
ISO 20 B
ISO 24 B

N3/8" –10
N1/2" –10
N1/2" –12
N5/8" –12
N5/8" –20
N3/4" –12
N3/4" –20
N1" –20
N1 1/4" –20
N1 1/2" –20

06 500 001
06 500 002
06 500 003
06 500 004
06 500 005
06 500 006
06 500 007
06 500 008
06 500 009
06 500 010

15
15
15
15
15
15
15
13
13
11

10
10
12
12
20
12
20
20
20
20

5.3
7.2
7.2
9.1
9.1

11.1
11.1
16.1
18.5
24.1

9
9
12
12
15
12
15
15
15
15

45.81
61.08
61.08
76.36
76.36
91.63
91.63

106.14
132.67
135.23

0.06
0.15
0.15
0.27
0.29
0.47
0.47
0.88
1.60
1.93

ø
A

ø
D

B

C

Piñón tipo N

Juego de piñón tipo N

Accesorios para cadenas
Juego de piñón tipo N
Piñón tipo N

R

W

L

W

R

L

R

L

W

Simple “S” Doble “D” Triple “T”
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Accesorios para cadenas
Juego de patín tipo P
Patín tipo P

 Tipo de cadena

  ANSI     DIN 8187
Tipo Art. Nº W L X Y Z Par de apriete

[Nm]

Rango de ajuste     
lateral

R

Tamaño 
SE

Peso 
[kg]

Simple “S”
35
40
50
60

ISO 06 B-1
ISO 08 B-1
ISO 10 B-1
ISO 12 B-1

P3/8" – 8 S
P1/2" –10 S
P5/8" –10 S
P3/4" –12 S

06 550 001
06 550 002
06 550 003
06 550 004

M8
M10
M10
M12

45
55
55
80

74
96
126
148

37
48
63
72

10.2
13.9
16.6
19.5

11
20
20
35

19 – 34
23 – 41
24 – 39
30 – 61

11
15 /18

18
27

0.05
0.10
0.12
0.18

Doble “D”

35
40
50
60

ISO 06 B-2
ISO 08 B-2
ISO 10 B-2
ISO 12 B-2

P3/8" – 8 D
P1/2" –10 D
P5/8" –10 D
P3/4" –12 D

06 560 001
06 560 002
06 560 003
06 560 004

M8
M10
M10
M12

45
55
70
80

74
96
126
148

37
48
63
72

10.2
13.9
16.6
19.5

11
20
20
35

25 – 30
30 – 34
34 – 46
40 – 52

11
15 /18

18
27

0.07
0.12
0.17
0.26

B
A D

C

Tipo de cadena
  ANSI       DIN 8187

Tipo Art. Nº A
 +0.2
   0 B C D

Peso
[kg]

35
40
50
60

ISO 06 B
ISO 08 B
ISO 10 B
ISO 12 B

P3/8"
P1/2"
P5/8"
P3/4"

06 540 001
06 540 002
06 540 003
06 540 004

8
10
10
12

10.2
13.9
16.6
19.5

37
48
63
72

74
96
126
148

0.02
0.03
0.05
0.07

Instrucciones de montaje para transmisiones de cadena
Ver también instrucciones complementarias en página 4.5.

Posición estándar
Los tensores ROSTA se montan 
en la parte fl oja de la 
transmisión, tan cerca como 
sea posible del piñón motriz y 
guiando la cadena desde su parte exterior. La posición ideal 
del brazo quedará lo más paralela posible a la cadena. 
Para tramos largos de cadena, recomendamos la instalación 
de varios tensores o el tensor tipo «Boomerang®» con el fi n 
de compensar el elevado estiramiento de la cadena.

Cadena reversible
En transmisiones de cadenas 
reversibles, se recomienda 
instalar un tensor a cada 
lado. En estas aplicaciones, 
el tensado máximo ha de ser de 20º (en lugar de los 30º), 
reservando 10º para su retroceso en cada cambio de 
dirección.

Engranaje de la cadena
Cuando tensamos por primera vez, al 
menos 3 dientes del piñón deben 
engranar con la cadena. La distancia 
entre el piñón Tensor y el siguiente piñón 
debe ser como mínimo de 3 eslabones.

Ajuste lateral
Mantenemos la posición del piñón o patín 
entre las dos tuercas de bloqueo (C), 
ajustando la distancia «R» conseguiremos 
una alineación exacta sobre la cadena. La 
tuerca «B» se mantiene siempre bloqueada.

Patín tipo P

Juego de patín tipo P

R

C B

Para un posicionamiento correcto del patín, le 
recomendamos que lo coloque entre dos 
tuercas, aseguradas entre sí, con un poco de 
juego para que gire en la posición de trabajo.

Simple “S” Doble “D”
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Rodillo tensor R estándar (color azul)

Tipo Art. Nº
Velocidad     

máxima[ rpm ]
Ancho de 

correa máx.
A B C D

E
máx.

F
Par de apriete

[Nm]
Tamaño SE

Peso
[kg]

R 11
R 15/18
R 27
R 38
R 45

06 580 001
06 580 002
06 580 003
06 580 004
06 580 005

8000
8000
6000
5000
4500

30
40
55
85
130

30
40
60
80
90

35
45
60
90
135

2
6
8
8
10

14
16
17
25
27

5
7
8
10
12

M8
M10
M12
M20
M20

25
20
35
165
165

11
15/18

27
38
45

0.08
0.17
0.40
1.15
1.75

ø
A F

E

CB D

Tensado en la parte “interior” con poleas trapezoidales
– En transmisiones donde la distancia entre centros es muy grande, se 

recomienda utilizar una polea de canal más profundo junto al tensor.
– Instalar en el tramo holgado de la correa por su parte interior. 

Asegurar que las correas mantienen contacto sufi ciente sobre la 
polea motriz.

Tensado en la parte “exterior” con rodillo
– El diámetro del rodillo ha de ser como mínimo de 2⁄3 del diámetro 

de la polea menor.
– El ancho del rodillo deberá ser un 20% superior al ancho de la 

correa o total de correas.
– Instalar en el tramo holgado de la correa por su parte exterior. 

Asegurar que las correas mantienen contacto sufi ciente sobre la 
polea motriz.

a) Tipos de tensado
Para información adicional, consultar página 4.5.

Accesorios para correas
Rodillo tensor
Tipo R y RL

Instrucciones para correas

Rodillo tensor RL para cargas ligeras (color negro)

Tipo Art. Nº
Velocidad     

máxima[ rpm ]
Ancho de 

correa máx.
A B C D

E
máx.

F
Par de apriete

[Nm]
Tamaño SE

Peso
[kg]

RL 11 06 580 901 6000 30 30 35 3 19 10 M8 25 11 0.08

RL 15/18 06 580 902 6000 40 40 45 6 21 9 M10 49 15/18 0.17

RL 27 06 580 903 4500 55 60 60 8 22 8 M12 86 27 0.50
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c) Procedimiento para controlar la tensión de la correa
Proceder según lo explicado en páginas 4.5 y 4.10-4.11.

Existen varios instrumentos para calcular la fuerza de tensión de las correas tipo V. No es recomendado realizar la 
comprobación manualmente, provocará un error de cálculo y la correa se desgastará prematuramente.

Téster Optikrik de Optibelt Lápiz de presión de Gates Téster medidor de frecuencia

Retensado de correas: Generalmente no será necesario un nuevo tensado. Sin embargo, se 
recomienda realizar un test de tensado días después de su puesta en marcha, pasado el 
tiempo de rodaje de las correas (según tabla).

b) Selección del tamaño del tensor ROSTA
Para transmisiones de correa tipo V.

Correa tipo V
Ancho
[mm]

Alto
[mm]

Diam. polea 
menor [mm]

Fuerza inicial
FI** [N]

Fuerza de funcio-
namiento FO** [N]

Tamaño SE* (excepto SE-W y SE-B)

1 correa 2 correas 3 correas 4 correas 5 correas

XPZ, SPZ 10 8 56–71
75–90
95–125

 125

20
22
25
28

16
18
20
22

11
11
15
15

18
18
18
18

18
18
18
18

18
18
18
27

18
27
27
27

XPA, SPA 13 10 80–100
106–140
150–200

 200

28
38
45
50

22
30
36
40

15
15
18
18

18
18
18
18

18
27
27
27

27
27
27
27

27
27
27
38

XPB, SPB 16 13 112–160
170–224
236–355

 355

50
62
77
81

40
50
62
65

18
18
18
18

18
27
27
27

27
27
38
38

27
38
38
38

38
38
38
38

XPC, SPC 22 18 224–250
265–355

 375

87
115
144

70
92
115

18
27
27

27
38
38

38
38
38

38
45
45

38
45
45

Z 10 6 56–100 5–7.5 11 11 11 15 15

A 13 8 80–140 10–15 11 15 18 18 18

B 17 10 125–200 20–30 15 18 18 27 27

C 22 12 200–400 40–60 18 27 27 38 38

D 32 19 355–600 70–105 18 27 38 38 45

* Criterio básico de selección:
F fuerza de tensado resultante de un ángulo pretensión de 20 ° (ver tabla en página 4.5)
FI test de fuerza inicial del fabricante
z número de correas
2 duplicar para evitar posibles deslizamientos durante el arranque

**  Fuerza de tensado requerida para una desviación de 16mm por cada 1000mm 
de distancia entre ejes. Interpolar el valor para distancias mayores o menores.

F = FI · z · 2

Te
ns

or
es



4.12

www.rosta.com

Accesorios ROSTA y Tensores 
adaptados a cada cliente

Brida de montaje tipo WS
Para el fácil montaje de los 
tensores estándar ROSTA 
(excepto SE 50).

Brida de seguridad SS27 y SS38
Asegura la fi jación del tensor 
mediante la colocación de un tornillo 
de bloqueo.

Tipo Art. Nº
Para tensor tipo 

SE
A B C D E F G H J K L M N O

Peso
[kg]

WS 11
WS 15
WS 18
WS 27
WS 38
WS 45

06 590 001
06 590 002
06 590 003
06 590 004
06 590 005
06 590 006

11
15
18
27
38
45

6.5
8.5
10.5
12.5
16.5
20.5

5.5
6.5
8.5
10.5
12.5
12.5

7
7

9.5
11.5
14
18

7.5
7.5
10

12.5
15
20

30
40
50
65
80
100

13
13

15.5
21.5
24
30

11.5
13.5
16.5
21
21
26

27
34
43
57
66
80

4
5
6
8
8
10

45
55
70
90
110
140

30
32
38
52
55
66

46
58
74
98
116
140

35
44
55
75
85
110

10
12
20
25
35
40

0.08
0.15
0.28
0.70
0.90
1.80

ROSTA

Tipo Art. Nº
Para tensor tipo  

SE
A B C D E F

Peso
[kg]

SS 27
SS 38

06 618 400
06 618 394

27
38

104
128

130
161

60
75

13
17

8
10

79
96.5

0.35
0.65

A

B

O

H

N

M

J

C

E

K

D

G F

L
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DAT (Tensor de doble brazo reforzado)
Para transmisiones con fuerzas de tensado muy elevadas, 
recomendamos usar el tensor de doble brazo. Este tensor 
evita el problema de alineado, ya que la polea siempre 
permanece paralela.

Sistema de guiado de rodillos con tensor SE
y brida de pretensión VS
Asegura y limita el recorrido del rodillo, permitiendo un 
ángulo de ajuste entre 0-15º (disponible para todos los 
tamaños de SE).


